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FICHA TÉCNICA 

FITA FIXAÇÃO CRICK 
 
 

Descrição do produto 
 

Fita Fixação Crick é uma fita reposicionável, composta por 
uma parte adesiva de alta resistência e uma camada de 
pequenas âncoras plásticas denominadas "cogumelo". 

 
Fita Fixação Crick ancora-se sobre si mesmo, permitindo 
juntas rápidas, confortáveis e ao mesmo tempo resistentes 
que permitem retirar, trocar ou reutilizar quantas vezes 
desejar. 

 
 

Características técnicas 
 

Formato: 7 x 2,5 cm 
Cor: Preto 
Tempo cura total 24 h 

Resistência à tração (madeira 
de faia, 24h, 23°C) 

 
3 kg/cm2 

Resistência à água Esporádico 

Resistência à intempérie Evitar o contacto direto 
  com os raios UV  

 

 
 
Supertack autoadesivo: 100% ultra aderente em qualquer 
material*. 
 
Âncora de crick: Estrutura tridimensional que permite fixar 
e desmontar mais de 200 vezes com a máxima segurança. 

 
Aplicações 

 
Fita Fixação Crick é indicada para qualquer tipo de 
material*. 

 
    Grande versatilidade em mais de 100 aplicações: 

• Organização e otimização de espaços 
• Ferramentas à mão 
• Soluções práticas 

 
• Fixação de elementos em estruturas móveis: 

- Carros 
- Autocaravanas 
- Embarcações 
- Etc. 

 
• Fixação de peças permitindo que possam ser retiradas: 

- Telemóveis 
- Ferramentas 
- PDA’s 
- GPS 
- Etc. 

Modo de utilização 
 

- Preparação das superfícies: 
 

As superfícies a serem coladas devem estar limpas (livres de 
pó ou gordura) e secas. 
 
Para uma limpeza total, passar um pano humedecido em 
álcool por toda a superfície. 

 
- Aplicação: 

 
Cortar a Fita Fixação Crick no tamanho necessário. 

 
Retirar a película protetora e colocar a Fita de Fixação Crick 
na posição desejada. 

 
Apertar fortemente por alguns segundos. 
 
Para facilitar a separação das âncoras "cogumelo", a fita 
aplicada na superfície móvel deve ser menor do que a 
superfície fixa. 

 
Unir pressionando as duas superfícies até ouvir o 
“click”. 
Para soltar as superfícies, torça de lado. 
 
* Não aplicar em materiais muito porosos, rugosos ou pouco 
compactos. 
Não tocar na parte adesiva com os dedos. 
Assegurar o contacto total do adesivo sobre a superfície a 
colar. 
Não aconselhável para uniões com mais de 5 kg. 

 
 

Dissolução e limpeza 
 

O produto é facilmente removível do suporte sem deixar 
manchas no primeiro ano de uso. 
 
Os suportes frágeis ou pintados podem sofrer degradação 
ao remover a fita. 

 
 

Armazenamento 
 

Armazenar o produto num local fresco e seco na sua 
embalagem original fechada a temperaturas entre os 10°C e 
os 25°C. Na embalagem original, a vida útil do produto é de 
36 meses. 
 

 
Recomendações de Segurança 

 
Mantenha o produto fora do alcance das crianças. 
 
Instruções mais detalhadas estão incluídas na folha de dados 
de segurança do produto correspondente. 
 
Em última instância será responsabilidade do utilizador       
determinar a idoneidade final do produto em qualquer 
tipo de aplicação. 
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Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto. 
Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados 
publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às 
múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus 
próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-
se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias 
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