Conforme regulamentac¢ao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il - Portugal

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA nronTsman

Enriching lives through innovation

ARALDITE® CRYSTAL G

SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome do Produto
Ndmero de registo
Cédigo do produto
Descrigao do produto

Outros meios de
identificacdo

: ARALDITE® CRYSTAL G
: Nao disponivel.
: 00087372

: Nao disponivel.

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Uso do produto

. Sistema adesivo

1.3 Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fornecedor

Endereco electrénico da
pessoa responsavel por
este SDS

: Huntsman Advanced Materials (Europe)BVBA

Everslaan 45

3078 Everberg / Belgium
Tel.: +41 61 299 20 41
Fax: +41 61 299 20 40

: Global_Product_ EHS_AdMat@huntsman.com

Endereco eletrénico para solicitagdo do niumero de registro completo no REACH,
mediante solicitacdo de autoridade estatal membro da Comunidade Europeia :
REACH_Registration_Nr_ AM@huntsman.com

1.4 Numero de telefone de emergéncia

Portugal
Fornecedor
Numero de telefone

: Tel: 808 250 143

: EUROPE: +32 35 75 1234

France ORFILA: +33(0)145425959
ASIA: +65 6336-6011
China: +86 20 39377888
+86 532 83889090
India: + 91 22 42 87 5333
Australia: 1800 786 152
New Zealand: 0800 767 437
USA: +1/800/424.9300

SECCAO 2: Identificagio dos perigos

2.1 Classificagado da substancia ou mistura

Definicao do produto

: Mistura

Classificacdo conforme Regulamentacéio (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Ingredientes de toxicidade
desconhecida

Ingredientes de
ecotoxicidade
desconhecida

Classificacdo de acordo com a Directiva 1999/45/CE [DPD]
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SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

O produto é classificado como perigoso de acordo com a Directiva 1999/45/EC e suas emendas.

Classificagao : Xi; R36/38
R43
N; R51/53
Perigos para a saude : Irritante para os olhos e pele. Pode causar sensibilizagdo em contacto com a pele.
humana
Perigos para o ambiente : Toxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo

prazo no ambiente aquatico.
Consultar a Sec¢ao 16 para obter o texto integral das frases R ou das declara¢des H acima referidas.
Consulte a Secgdo 11 para obter informagdes pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saude.

2.2 Elementos do rétulo
Pictogramas de perigo

Palavra-sinal : Atencao

Adverténcias de perigo : Provoca irritagao ocular grave.
Provoca irritagao cutanea.
Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacgées de prudéncia

Geral : Ler o rétulo antes da utilizacdo. Manter fora do alcance das criangas. Se for
necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

Prevengao : Usar luvas de protecgdo. Usar protecgéo ocular ou facial. Evitar a libertagdo para
0 ambiente.

Resposta : SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com

agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for
possivel. Continue a enxaguar.

Armazenamento : Nao é aplicavel.
Eliminagao : Descartar o conteldo e os recipientes de acordo com todas as regulamentacgdes
locais, regionais, nacionais e internacionais.
Ingredientes perigosos : produto de reacgao: bisfenol-A-epicloridrina; resinas epoxidicas (peso molecular
médio < 700)

N'-(3-Aminopropyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine
N,n,4-trimetilpiperazina-1-etilamina

Elementos de etiquetagem : N&o é aplicavel.

suplementares

Elementos de etiquetagem : Contém compostos epoxidicos. Ver as instru¢des dadas pelo fabricante.
suplementares

Exigéncias especiais de embalagem
Recipientes que devem : Nao é aplicavel.
dispor de um sistema de
fecho de seguranga para
as criangas

Aviso tactil de perigo : Nao é aplicavel.

2.3 Outros perigos

Outros perigos que nao : Nenhuma conhecida.
resultam em classificagao

Data de langamento / Data da revisdo : 3/18/2015. 2/22




Conforme regulamentagao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il - Portugal

ARALDITE CRYSTAL G 3/22
Data de impressao : 18 Margo 2015 MSDS N°. : 00087372
Data de langamento : 18 Margo 2015 Verséao 1
SECCAO 3: Composicaol/informacao sobre os componentes
3.2 Misturas : Mistura
Classificacao
Nome do Produto/ Identificadores % 67/548/CEE Regulamento (CE) N° Tipo
Ingrediente 1272/2008 [CLP]
produto de reaccao: CAS: 25068-38-6 30-60 |Xi; R36/38 Skin Irrit. 2, H315 [1]
bisfenol-A-epicloridrina; |[CE (Comunidade R43 Eye Irrit. 2, H319
resinas epoxidicas Europeia): 500-033-5
(peso molecular médio |RRN: N; R51/53 Skin Sens. 1, H317
<700) 01-2119456619-26
Aquatic Chronic 2, H411
2,2'-[1,2-Ethanediylbis |CAS: 14970-87-7 3-7 Xn; R20/22 Acute Tox. 4, H302 [1]
(oxy)]bis(ethanethiol) |CE (Comunidade N; R51/53 Acute Tox. 4, H332
Europeia): 239-044-2
Aquatic Chronic 2, H411
formaldehyde, CAS: 9003-36-5 1-3 Xi; R38 Skin Irrit. 2, H315 [1]
oligomeric reaction CE (Comunidade R43 Skin Sens. 1, H317
products with 1-chloro- (Europeia): 500-006-8
2,3-epoxypropane and |RRN: N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411
phenol 01-2119454392-40
N'-(3-Aminopropyl)-N, |CAS: 10563-29-8 1-3 Xn; R22 Acute Tox. 4, H302 [1]
N-dimethylpropane-1, |[CE (Comunidade C; R35 Skin Corr. 1A, H314
3-diamine Europeia): 234-148-4
R43 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1B, H317
terfenilo, hidrogenado |CAS: 61788-32-7 1-3 R53 Aquatic Chronic 4, H413 | [1]
(2]
CE (Comunidade
Europeia): 262-967-7
N,n, CAS: 104-19-8 1-3 Xn; R21/22 Acute Tox. 4, H302 11
4-trimetilpiperazina- CE (Comunidade C; R34 Acute Tox. 3, H311
1-etilamina Europeia): 203-183-7
R43 Skin Corr. 1B, H314
R52/53 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
terfenil CAS: 26140-60-3 0.1-1 |N; R50/53 Aquatic Acute 1, H400 |[1]
CE (Comunidade Aquatic Chronic 1, H410
Europeia): 247-477-3
Consulte a Secgao Consultar a Secgao
16 para obter o texto |16 para obter o texto
completo das integral das
Frases-R declaradas |declaragées H acima
acima. referidas.
Tipo

[1] Substancia classificada como perigosa para a saude ou para o meio ambiente
[2] Substancia com limite de exposicao em local de trabalho
[3] A substancia cumpre os critérios de classificagdo como PBT de acordo com o Regulamento (CE) N.° 1907/2006,

Anexo XIlI

[4] A substancia cumpre os critérios de classificagdo como mPmB de acordo com o Regulamento (CE) N.° 1907/2006,

Anexo XIlI

[5] Substancia que suscite preocupagdes equivalentes

Data de langamento / Data da revisao
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SECCAO 4: Primeiros socorros

4.1 Descrigao das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos

Inalagao

Contacto com a pele

Ingestao

Protecao das pessoas que
prestam primeiros
SOCOITos

Lavar imediatamente os olhos com agua em abundancia, levantando para cima e
para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estdo a ser usadas lentes de
contacto e nesse caso remove-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10
minutos. Consulte um médico.

Procure imediatamente um médico. Contactar um centro de informacao
antivenenos ou um médico. Retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la
em repouso huma posigéo que nao dificulte a respiragdo. Se ainda houver suspeita
da presenca de vapores, o salvador devera utilizar uma mascara adequada ou um
aparelho de respiragdo auténomo. Se ocorrer falta de respiracdo, respiragdo
irregular ou paragem respiratéria, fazer respiragao artificial ou fornecer oxigénio por
pessoal treinado. Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a
ressuscitacdo boca-para-boca. Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-a em
posicéo de recuperagao e procure ajuda médica imediatamente. Manter aberta
uma saida de ar. Desapertar partes ajustadas a roupa, como colarinho, gravata,
cinto ou cinturdo. Em caso de inalagdo dos produtos de decomposigao durante o
incéndio, os sintomas podem nao ser imediatos. Podera ser necessario manter
uma pessoa exposta sob vigilancia médica durante 48h.

Lavar com sabonete e 4gua abundantes. Remova roupas e calgados
contaminados. Lavar completamente as roupas contaminadas com agua antes de
remové-las, ou usar luvas. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos.
Consulte um médico. Caso haja queixas ou sintomas, evite a continuagao da
exposi¢ao. Lavar as roupas antes de reutiliza-las. Limpe cuidadosamente os
sapatos antes de os reutilizar.

Procure imediatamente um médico. Contactar um centro de informacéao
antivenenos ou um médico. Lave a boca com agua. Remover a dentadura, se
houver. Retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la em repouso numa
posi¢do que nao dificulte a respiracdo. Se o material for engolido e a pessoa
exposta estiver consciente, fornega pequenas quantidades de agua para beber.
Pare se a pessoa sentir nauseas, uma vez que o vomito pode ser perigoso. Nao
provocar o vémito exceptuando o caso de haver diretrizes do pessoal médico. Se o
vomito ocorrer, a cabega devera ser mantida baixa de forma que vomito nao entre
nos pulmdes. As queimaduras médicas devem ser imediatamente tratadas por um
meédico. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Se a pessoa
estiver inconsciente, coloque-a em posi¢ao de recuperagéo e procure ajuda médica
imediatamente. Manter aberta uma saida de ar. Desapertar partes ajustadas a
roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cinturao.

Nao sera tomada nenhuma acg¢ao que envolva um risco pessoal ou sem formacgéo
adequada. Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a ressuscitacao
boca-para-boca. Lavar completamente as roupas contaminadas com agua antes
de remové-las, ou usar luvas.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Efeitos Potenciais Aqudos na Saude

Contacto com os olhos
Inalacao

Contacto com a pele
Ingestao

Provoca irritagao ocular grave.

A exposigao aos produtos de decomposi¢do pode resultar num perigo para a saude.
Os efeitos graves podem nao ser imediatos apds a exposicao.

Provoca irritagao cutdnea. Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
Irritante para a boca, garganta e estdmago.

Sinais/sintomas de exposicdo excessiva

Contacto com os olhos

Inalagao

Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritagdo

lacrimejar

vermelhid&do

Nao ha dados especificos.

Data de langamento / Data da revisao
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SECCAO 4: Primeiros socorros

Contacto com a pele

Ingestao

: Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:

irritacao
vermelhidao

: Nao ha dados especificos.

4.3 Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Anotacgoes para o médico

Tratamentos especificos

: Em caso de inalagcao dos produtos de decomposig¢ao durante o incéndio, os

sintomas podem nao ser imediatos. Podera ser necessario manter uma pessoa
exposta sob vigilancia médica durante 48h.

: Tratamento sintomatico e terapia de suporte, como indicado. Apds a exposigao

grave o acompanhamento médico deve ser feito por pelo menos 48 horas.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao
Meios adequados de
extingao

Meios inadequados de
extingao

: Usar um agente extintor adequado para o fogo das areas em redor.

: Nenhuma conhecida.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos provenientes da
substancia ou mistura

Produtos perigosos da
decomposicao térmica

: Em caso de incéndio ou de aquecimento, ocorrera um aumento da pressao e o

contentor podera rebentar. Este material é toxico para a vida aquatica e tem efeitos
duradouros. A agua usada para apagar incéndios e contaminada com este Produto
deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso de agua, esgoto ou dreno.

: Os produtos de decomposi¢do podem incluir os seguintes materiais:

diéxido de carbono
monoxido de carbono
oxidos de azoto

oxidos de enxofre
compostos halogenados

5.3 Recomendagodes para o pessoal de combate a incéndios

Precaugoes especiais para
bombeiros

Equipamento especial de
protecc¢ao para o pessoal
destacado para o combate
a incéndios

: Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente,

se houver fogo. N&o sera tomada nenhuma acg¢do que envolva um risco pessoal
ou sem formagao adequada.

: Os bombeiros devem usar equipamentos de protec¢do adequados e usar um

aparelho respiratério autonomo (SCBA) com uma mascara completa operado em
modo de presséo positiva. O vestuario para as pessoas envolvidas no combate a
incéndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a
Norma Europeia EN 469 proporciona um nivel basico de protecg¢édo no caso de
incidentes quimicos.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaug¢des individuais, equipamento de protec¢ao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal nao
envolvido na resposta a
emergéncia

Para o pessoal
responsavel pela resposta
a emergéncia

: Nao sera tomada nenhuma acgéo que envolva um risco pessoal ou sem formagao

adequada. Evacuar areas circundantes. Nao deixar entrar pessoal desnecessario
e ndo protegido. NAO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Evite inalar
vapor ou névoa. Fornecer ventilagdo adequada. Utilizar mascara de respiragao
apropriada quando a ventilagao for inadequada. Vestir equipamento de protecgao
individual apropriado.

: Caso seja necessario vestuario especializado para lidar com o derrame, anotar

todas as informacdes indicadas na Seccéo 8 sobre materiais adequados e nao
adequados. Consultar também as informagdes no ponto "Para o pessoal ndo
responsavel pelas medidas de emergéncia".

Data de langamento / Data da revisao
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SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.2 Precaucgoes a nivel
ambiental

: Evite a disperséo do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo,

cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o
produto causar poluigao ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). Material
poluente da agua. Pode prejudicar o ambiente quando libertado em grandes
quantidades. Recolher o produto derramado.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derramamento de
pequenas proporgoes

Derramamento de grande
escala

6.4 Remissao para outras
secgoes

: Interromper o vazamento se n&o houver riscos. Remover os recipientes da area de

derramamento. Diluir com agua e limpar se soluvel em agua. Alternativamente, ou
se soluvel em agua, absorver com um material inerte seco e colocar em um
recipiente adequado de eliminagéo dos residuos. Elimine através de uma empresa
de eliminagao de residuos autorizada.

: Interromper o vazamento se n&o houver riscos. Remover os recipientes da area de

derramamento. Liberagao a favor do vento. Impega a entrada em esgotos, cursos
de agua, caves ou espacos reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o
através de uma estagéo de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma:
Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes
nao combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomaceas,
e colocados no recipiente para eliminagcao de acordo com a regulamentacao local.
Elimine através de uma empresa de eliminagéo de residuos autorizada. O material
absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado.

: Consultar a Secgao 1 para informagdes sobre contactos de emergéncia.

Consultar a Secgéo 8 para informacgdes sobre o equipamento de protecgao
individual apropriado.
Consultar a Secgéo 13 para mais informagdes sobre tratamento de residuos.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

As informagdes constantes nesta sec¢ao contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagdes
identificadas apresentada na Secgéo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacéo relativa ao uso
indicada no(s) cenario(s) de exposig¢ao.

7.1 Precaugodes para um manuseamento seguro

Medidas de protecao

Recomendagodes gerais
sobre higiene ocupacional

7.2 Condigées de
armazenagem segura,
incluindo eventuais
incompatibilidades

: Utilizar equipamento de protecdo pessoal adequado (consulte a Secgao 8).

Pessoas com historico de problemas de sensibilizagado de pele ndo devem ser
empregados em nenhum processo no qual este produto é usado. Nao deixar entrar
em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. N&o ingerir. Evite inalar vapor ou
névoa. Evitar a libertacdo para o ambiente. Manter no recipiente original ou num
recipiente alternativo aprovado, feito com material compativel; manter firmemente
fechado quando néo estiver em uso. Os recipientes vazios retém residuos do
produto e podem ser perigosos. Nao reutilizar o recipiente.

: Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o produto € manuseado,

armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as maos e a cara antes
de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuario contaminado e o equipamento de
proteccao antes de entrar em areas destinadas a alimentacdo. Consultar também
a Secgédo 8 para mais informagdes sobre medidas de higiene.

: Armazenar entre as seguintes temperaturas: 2 para 40°C (35.6 para 104°F).

Armazenar de acordo com a regulamentagao local. Armazene no recipiente original
protegido da luz do sol, em area seca, fria e bem ventilada, distante de materiais
incompativeis (veja Seccgao 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem
fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem
ser selados cuidadosamente e mantidos em posigéo vertical para evitar fugas. Nao
armazene em recipientes sem rétulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar
a contaminagao do ambiente.

Data de langamento / Data da revisao
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SECGCAO 7: Manuseamento e armazenagem

Classe de perigo de
armazenagem Huntsman
Advanced Materials

: Armazenagem classe 10, Liquidos perigosos para o ambiente

7.3 Utilizagoes finais especificas

Recomendacodes

Solugbes especificas para

o sector industrial

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢ao/proteccao individual

As informacgdes constantes nesta sec¢do contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagdes
identificadas apresentada na Secgéo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacéo relativa ao uso
indicada no(s) cenario(s) de exposic¢ao.

8.1 Parametros de controlo

Limites de exposicédo ocupacional

Nome do Produto/Ingrediente

Valores-limite de exposicao

terfenilo, hidrogenado

Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 3/2007).
VLE-MP: 0.5 ppm 8 horas.

Procedimentos de
monitorizagao
recomendados

Niveis de efeitos derivados

: Se este produto contiver ingredientes com limites de exposigéo, pode ser

necessario monitorizar o pessoal, a atmosfera do local de trabalho ou a
monitorizagao bioldgica para determinar a eficacia da ventilagdo ou outras medidas
de controlo, e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecgéo respiratéria.
Deve ser feita mengao as normas de monitorizagdo, como as seguintes: Norma
Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciagao da
exposicao por inalagdo a agentes quimicos por comparagédo com valores-limite e
estratégia de medi¢cdo) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de
trabalho - Guia para a aplicagao e utilizagado de procedimentos para a apreciagéo
da exposicdo a agentes quimicos e bioldégicos) Norma Europeia EN 482
(Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos
procedimentos de medi¢do de agentes quimicos) Sera ainda necessaria a
referéncia a documentos nacionais de orientagcdo para a determinagao de
substancias perigosas.

produto de reacgéo: bisfenol-A-
epicloridrina; resinas epoxidicas Dérmico kg bw/dia
(peso molecular médio < 700)

Nome do Produto/ingrediente Tipo Exposicao Valor Populacgao Efeitos
DNEL |Curta duragéo 8.33 mg/ | Trabalhadores |Sistémico
DNEL |Curta duragéo 12.25 mg/ | Trabalhadores |Sistémico

Inalagéo m?3
DNEL (Longa duragéo 8.33mg/ | Trabalhadores |Sistémico
Dérmico kg bw/dia
DNEL (Longa duragéo 12.25 mg/ | Trabalhadores |Sistémico
Inalagédo m?3
DNEL |Curta duracéo 3.571 mg/ |Consumidores |Sistémico
Dérmico kg bw/dia
DNEL |Curta duracdo Oral| 0.75 mg/ | Consumidores |Sistémico
kg bw/dia
DNEL (Longa duragéo 3.571 mg/ | Consumidores |Sistémico
Dérmico kg bw/dia
DNEL (Longa duragao 0.75mg/ |Consumidores |Sistémico
Oral kg bw/dia
DNEL (Longa duragao 3.7 mg/m® | Trabalhadores |Sistémico

N'-(3-Aminopropyl)-N,N-
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SECGAO 8: Controlo da exposigao/protecgao individual

dimethylpropane-1,3-diamine Inalagéo
DNEL |Curta duracéo 7.5 mg/m*® | Trabalhadores |Sistémico
Inalacao
DNEL (Longa duragéo 3.7 mg/m*® | Trabalhadores |Local
Inalagéo
DNEL |Curta duracao 7.5 mg/m® | Trabalhadores |Local
Inalacao
DNEL (Longa duragéo 0.67 mg/ | Trabalhadores |Sistémico
Dérmico kg bw/dia
DNEL (Longa duragao 0.65 mg/m3| Consumidores | Sistémico
Inalagéo
DNEL (Longa duragéo 0.65 mg/m3| Consumidores | Local
Inalacao
DNEL (Longa duragéo 0.2 mg/kg |Consumidores |Sistémico
Oral bw/dia
Concentracdes de efeitos previsiveis
Nome do Produto/ingrediente Tipo Detalhe do Valor Detalhe do método
compartimento
produto de reacgéo: bisfenol-A- PNEC |Agua doce 0.006 mg/l Factores de Avaliagao
epicloridrina; resinas epoxidicas
(peso molecular médio < 700)
PNEC |Marinho 0.0006 mg/I Factores de Avaliagéao
PNEC |PNECintermitente 0.018 mg/l Factores de Avaliagao
PNEC |Sedimento de agua 0.996 mg/kg Particdo do Equilibrio
doce
PNEC |Sedimento de agua 0.0996 mg/kg Particdo do Equilibrio
marinha
PNEC |Solo 0.196 mg/kg Particdo do Equilibrio
PNEC |Estagao de Tratamento |10 mg/l Factores de Avaliagéao
de Esgotos
PNEC |Envenenamento 11 mg/kg -
Secundario
N'-(3-Aminopropyl)-N,N- PNEC |Agua doce 9.2 ugl/l Factores de Avaliagéao
dimethylpropane-1,3-diamine
PNEC |Marinho 0.92 pgl/l Factores de Avaliagéao
PNEC |PNECintermitente 92 ug/l Factores de Avaliagao
PNEC |Estac&o de Tratamento |18.1 mg/l Factores de Avaliagao
de Esgotos
PNEC |Sedimento de agua 0.0336 mg/kg Particdo do Equilibrio
doce
PNEC |Sedimento de agua 0.00336 mg/kg Particdo do Equilibrio
marinha
PNEC |Solo 0.00132 mg/kg Particdo do Equilibrio

8.2 Controlo da exposigcao

Controlos técnicos
adequados

Medidas de Higiene

: Nao ha requisitos especiais de ventilagdo. Uma boa ventilagdo deve ser suficiente

para controlar a exposi¢ao dos trabalhadores aos contaminantes do ar. Se este
produto contém ingredientes com limites de exposi¢ao, usar vedantes no processo,
utilizar exaustor local, ou outro controle de engenharia para manter a exposigao do
trabalhador abaixo dos limites estatutarios ou de qualquer outro recomendado .

Medidas de proteccéo individual

: Lave muito bem as méos, antebragos e rosto apdés manusear os produtos

quimicos, antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de
trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas
potencialmente contaminadas. A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do
local de trabalho. Lavar as roupas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegurar
que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga estdo proximos
dos locais de trabalho.
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SECGAO 8: Controlo da exposigao/protecgao individual

Protecg¢ao ocular/facial

Proteccao da pele
Protecgcao das maos

Proteccao do corpo

Outra protecgao da pele

Proteccéao respiratéria

Controlo da exposicao
ambiental

: Oculos de seguranca que obedecem a um padréo de aprovagéo deveriam ser

usados quando o risco da determinagéo de taxa indicar que isto € necessario para
evitar a exposicéo de liquidos salpicados, pulverizados, gases ou poeiras. Se o
contacto for possivel, deve utilizar-se a seguinte protecgéo, a ndo ser que a
avaliagao indique um maior grau de protecg¢ao: 6culos de protegao.

: Luvas resistentes a substancias quimicas, grossas ou impermeaveis e que

obedecam a um padrado de aprovagao, deveriam ser usadas sempre que sejam
manipulados produtos quimicos e quando a determinagao da taxa de risco indicar
que isto é necessario. Considerando os parametros especificados pelo fabricante
das luvas, verificar durante a utilizagdo se as luvas ainda retém as suas
propriedades protectoras. Ha que notar que a duragao de qualquer dos materiais
que compdem as luvas pode variar entre diferentes fabricantes de luvas. No caso
de misturas, que consistem em diversas substancias, o tempo de protecgao das
luvas nao pode ser calculado com exactidao.

Utilizar luvas conforme & normas reconhecidas p. ex. EN 374 (Europa), F739
(EUA). A aptidao e estabilidade duma luva depende de condi¢des de utilizagdo p.
ex. da frequéncia e duragao de contacto, resisténcia quimica dos materiais da luva,
e habilidade. Pedir por favor conselho aos fornecedores de luvas. Para
informacgdes suplementarias consultar p. ex. www.gisbau.de

: O equipamento de protegdo pessoal para o corpo deveria ser selecionado de

acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagéo do
produto um especialista deveria aprovar.

: O calgado adequado e quaisquer outras medidas de protecgao da pele adequadas

devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos,
devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste
produto.

: Em caso de ventilagdo inadequada, usar proteccao respiratéria. A seleccéo do

aparelho de respiragao deve ser baseada em niveis de exposi¢gao conhecidos ou
antecipados, nos perigos do produto e nos limites de trabalho seguro do aparelho
de respiragao seleccionado.

: As emissdes provindas da ventilagdo ou do equipamento de trabalho devem ser

verificadas para garantir que estdo conforme as exigéncias da legislacdo de
protec¢do ambiental. Nalguns casos, serdo necessarios purificadores de fumos,
filtros ou modificagbes de engenharia ao equipamento para reduzir as emissdes
para niveis aceitaveis.

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1 Informacgoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto
Estado fisico

Cor
Odor
Limiar olfactivo
pH
Ponto de fusdo/ponto de
congelagao
Ponto de ebuligao inicial e
intervalo de ebuligao

Ponto de inflamagao

Taxa de evaporagao

Inflamabilidade (sélido, gas)
Tempo de combustao
Taxa de combustéao

: Liquido.

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
. Nao disponivel.
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Vaso fechado: 110°C [DIN 51758 EN 22719 (Pensky-Martens Closed Cup)]
: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.
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SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

Limites superior/inferior de : Nao disponivel.
inflamabilidade ou de
explosividade

Presséao de vapor : N&o disponivel.
Densidade de vapor : Nao disponivel.
Densidade relativa : Nao disponivel.
Solubilidade(s)

Solubilidade em agua : Nao disponivel.
Coeficiente de particdo n- : Nao disponivel.
octanol/agua (LogKow)

Temperatura de auto-ignigao : Nao disponivel.
Temperatura de : Na&o disponivel.
decomposicao

Viscosidade : Dina&mica: Nao disponivel.

Cinematica: Nao disponivel.
Cinematica (40°C): Nao disponivel.

Propriedades explosivas : Nao disponivel.
Propriedades comburentes : Nao disponivel.

9.2 Outras informacgoes

Densidade : 1.16 g/cm?®[20°C (68°F)]
SECCAO 10: Estabilidade e reactividade
10.1 Reactividade : Nao estao disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade

para este produto ou para os seus ingredientes.

10.2 Estabilidade quimica : O produto é estavel.

10.3 Possibilidade de : Em condigbes normais de armazenamento e utilizagdo ndo ocorrem reacgoes
reacgoes perigosas perigosas.

10.4 Condigoes a evitar : Nao ha dados especificos.

10.5 Materiais incompativeis : N&o ha dados especificos.

10.6 Produtos de : Sob condigdes normais de armazenamento e uso, ndo se originardo produtos de
decomposigao perigosos decomposigao perigosos.

Os produtos de decomposi¢cado podem incluir os seguintes materiais:Ver as Folhas
de Seguranca dos componentes individuais da embalagem.

SECCAO 11: Informacio toxicolégica

11.1 Informagodes sobre os efeitos toxicoldgicos
Toxicidade aguda
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SECCAO 11: Informacao toxicologica
Nome do Produto/ Endpoint Espécies Resultado Exposicao
Ingrediente
produto de reacgao: CLO Inalagao Vapor Rato - Sexo 0.00001 ppm 5 horas
bisfenol-A-epicloridrina; masculino
resinas epoxidicas (peso
molecular médio < 700)
DL50 Dérmico Rato - Sexo >2000 mg/kg -
masculino,
Sexo feminino
DL50 Oral Rato - Sexo >2000 mg/kg -
feminino
formaldehyde, oligomeric DL50 Dérmico Rato - Sexo >2000 mg/kg -
reaction products with masculino,
1-chloro-2,3-epoxypropane Sexo feminino
and phenol
DL50 Oral Rato - Sexo >5000 mg/kg -
masculino,
Sexo feminino
N'-(3-Aminopropyl)-N,N- DL50 Dérmico Coelho 1310 mg/kg -
dimethylpropane-1,
3-diamine
DL50 Oral Rato - Sexo 1669 mg/kg -
masculino,
Sexo feminino
terfenilo, hidrogenado DL50 Dérmico Coelho >2000 mg/kg -
DL50 Oral Rato >10000 mg/kg -
N,n,4-trimetilpiperazina- DL50 Dérmico Coelho 448 mg/kg -
1-etilamina
DL50 Oral Rato 677 mg/kg -
Conclusao/Resumo : Nao ha informagdes adicionais.
Estimativas da toxicidade aguda
Nao disponivel.
Irritacdo/Corroséo
Nome do Produto/ Teste Espécies Via de Resultado
Ingrediente exposicao
produto de reacgao: OECD 404 Acute Dermal Irritation/| Coelho Pele Levemente
bisfenol-A-epicloridrina; Corrosion irritante
resinas epoxidicas (peso
molecular médio < 700)
OECD 405 Acute Eye Irritation/ Coelho Olhos Levemente
Corrosion irritante
formaldehyde, oligomeric OECD 405 Acute Eye Irritation/ Coelho Olhos Nao irritante.
reaction products with Corrosion
1-chloro-2,3-epoxypropane
and phenol
OECD 404 Acute Dermal Irritation/| Coelho Pele Levemente
Corrosion irritante
N'-(3-Aminopropyl)-N,N- OECD 404 Acute Dermal Irritation/| Coelho Pele Corrosivo
dimethylpropane-1,3-diamine| Corrosion
Conclusao/Resumo
Pele
Data de langcamento / Data da revisdo : 3/18/2015. 11/22
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SECGAO 11: Informacgéo toxicolégica
produto de reacgao: Irritante para a pele.
bisfenol-A-epicloridrina;
resinas epoxidicas
(peso molecular médio
<700)
N'-(3-Aminopropyl)-N,N- Corrosivo para a pele.
dimethylpropane-1,
3-diamine
Olhos : produto de reacgao: Irritante para os olhos.
bisfenol-A-epicloridrina;
resinas epoxidicas
(peso molecular médio
<700)
formaldehyde, N&o-irritante para os olhos.
oligomeric reaction
products with 1-chloro-2,
3-epoxypropane and
phenol
Respiratoério : Nao ha informagdes adicionais.
Sensibilizador
Nome do Produto/ Teste Via de exposigao Espécies Resultado
Ingrediente
produto de reacgéo: OECD 429 Skin | pele Camundongo Sensibilizagéo
bisfenol-A-epicloridrina; Sensitization:
resinas epoxidicas (peso Local Lymph
molecular médio < 700) Node Assay
formaldehyde, oligomeric OECD 429 Skin | pele Camundongo Sensibilizagéo
reaction products with Sensitization:
1-chloro-2,3-epoxypropane | Local Lymph
and phenol Node Assay )
N'-(3-Aminopropyl)-N,N- OECD 406 Skin | pele Porquinho da India Sensibilizagéo
dimethylpropane-1, Sensitization
3-diamine

Conclusao/Resumo
Pele
Respiratoério
Mutagenicidade

: Nao ha informacgdes adicionais.
: Nao ha informagdes adicionais.

Nome do Produto/ Teste Resultado
Ingrediente
produto de reacgéo: OECD 471 Bacterial Reverse Positivo
bisfenol-A-epicloridrina; Mutation Test
resinas epoxidicas (peso
molecular médio < 700)
OECD 476 In vitro Mammalian Cell |Positivo
Gene Mutation Test
OECD 478 Genetic Toxicology: Negativo
Rodent Dominant Lethal Test
EPA OPPTS Negativo
formaldehyde, oligomeric OECD 471 Bacterial Reverse Positivo
reaction products with Mutation Test
1-chloro-2,3-epoxypropane
and phenol
OECD 476 In vitro Mammalian Cell |Positivo
Gene Mutation Test
OECD 473 In vitro Mammalian Positivo
Chromosomal Aberration Test
OECD 474 Mammalian Erythrocyte [Negativo
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SECGAO 11: Informacgéo toxicolégica
Micronucleus Test
OECD 486 Unscheduled DNA Negativo
Synthesis (UDS) Test with
Mammalian Liver Cells in vivo
N'-(3-Aminopropyl)-N,N- OECD 471 Bacterial Reverse Negativo
dimethylpropane-1,3-diamine| Mutation Test
OECD 476 In vitro Mammalian Cell [Negativo
Gene Mutation Test
OECD OECD 487- In vitro Negativo

Mammalian Cell Micronucleus Test

Conclusao/Resumo

: N'-(3-Aminopropyl)-N,N- N&o é mutagénico numa bateria padrédo de testes de

dimethylpropane-1,

toxicologia genética.

3-diamine
Carcinogenicidade
Nome do Produto/ Teste Espécies |Exposicdo |Resultado| Viade Orgaos-
Ingrediente exposigao alvo
produto de reacgao: OECD 453 Combined Rato 2 anos; 7 | Negativo |Oral -
bisfenol-A- Chronic Toxicity/ dias por
epicloridrina; resinas | Carcinogenicity Studies semana
epoxidicas (peso
molecular médio <
700)
OECD 453 Combined Rato 2 anos; 5 | Negativo |Dérmico -
Chronic Toxicity/ dias por
Carcinogenicity Studies semana
OECD 453 Combined Camundongo| 2 anos; 3 | Negativo |Dérmico -
Chronic Toxicity/ dias por
Carcinogenicity Studies semana
N'-(3-Aminopropyl)-N, | Nao ha diretrizes oficiais Camundongo | 20 Negativo |Dérmico -
N-dimethylpropane-1, meses; 3
3-diamine dias por
semana
Conclusao/Resumo : Nao ha informagdes adicionais.
Toxicidade reprodutiva
Nome do Produto/ Teste Espécies Resultado/Tipo Orgaos-
Ingrediente de resultado alvo
produto de reacgao: OECD 416 Two-Generation Rato Oral: 540 mg/kg -
bisfenol-A-epicloridrina; Reproduction Toxicity Study NOEL
resinas epoxidicas (peso
molecular médio < 700)
formaldehyde, oligomeric OECD 416 Two-Generation Rato Oral: 540 mg/kg -
reaction products with Reproduction Toxicity Study NOEL
1-chloro-2,3-epoxypropane
and phenol
Conclusao/Resumo : Nao ha informagdes adicionais.
Teratogenicidade
Nome do Produto/ Teste Espécies Resultado/Tipo de resultado
Ingrediente
produto de reacgao: OECD 414 Prenatal Developmental |[Rato - Sexo >540 mg/kg NOEL
bisfenol-A-epicloridrina; Toxicity Study feminino

resinas epoxidicas (peso
molecular médio < 700)

EPA CFR

OECD 414 Prenatal Developmental
Toxicity Study

Coelho - Sexo

feminino

Coelho - Sexo

feminino

>300 mg/kg NOEL

180 mg/kg NOAEL
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SECCAO 11: Informacéo toxicolégica

formaldehyde, oligomeric
reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane
and phenol
N'-(3-Aminopropyl)-N,N-
dimethylpropane-1,3-diamine

Toxicity Screening Test

EPA CFR Coelho - Sexo |>300 mg/kg NOEL
feminino

OECD 422 Combined Repeated Rato - Sexo 15 mg/kg NOAEL

Dose Toxicity Study with the masculino,

Reproduction/Developmental Sexo feminino

Conclusao/Resumo

: Nao ha informagdes adicionais.

N&o disponivel.

Perigo de aspiracao
Nao disponivel.

Informagdes sobre vias de
exposicao provaveis

: Nao disponivel.

Efeitos Potenciais Aqudos na Saude

Inalacao

Ingestao
Contacto com a pele
Contacto com os olhos

1 A exposigao aos produtos de decomposig¢do pode resultar num perigo para a saude.
Os efeitos graves podem néo ser imediatos apos a exposigéo.

: lrritante para a boca, garganta e estémago.
: Provoca irritagao cutanea. Pode provocar uma reacgao alérgica cuténea.
: Provoca irritagao ocular grave.

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas. quimicas e toxicoldgicas

Inalagao
Ingestao
Contacto com a pele

Contacto com os olhos

: Nao ha dados especificos.
: Nao ha dados especificos.

: Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacéo
vermelhidao

: Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritagéao
lacrimejar
vermelhid&do

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicéo breve e prolongada
Exposicao de curta duracao

Efeitos potenciais
imediatos

Efeitos potenciais
retardados

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

Exposicdo de longa duragao

Efeitos potenciais
imediatos

Efeitos potenciais
retardados

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

Efeitos Potenciais Cronicos na Saude
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Nome do Produto/ Teste Tipo de resultado Resultado |Orgaos-alvo
Ingrediente
produto de reacgéo: OECD 408 Repeated Dose NOAEL - 50 mg/kg |-
bisfenol-A-epicloridrina; 90-Day Oral Toxicity Study in
resinas epoxidicas (peso Rodents
molecular médio < 700)
OECD 411 Subchronic NOEL 10 mg/kg | -
Dermal Toxicity: 90-day Study
OECD 411 Subchronic NOAEL 100 mg/kg | -
Dermal Toxicity: 90-day Study
formaldehyde, oligomeric OECD 408 Repeated Dose NOAEL - 250 mg/kg | -
reaction products with 90-Day Oral Toxicity Study in
1-chloro-2,3-epoxypropane | Rodents
and phenol
N'-(3-Aminopropyl)-N,N- OECD 408 Repeated Dose NOAEL - 1000 ppm | -
dimethylpropane-1,3-diamine| 90-Day Oral Toxicity Study in
Rodents
N&o ha diretrizes oficiais NOAEL >56.3 mg/ | -
kg/d
Nao ha diretrizes oficiais NOEC Vapor 550 mg/m3? | -

Conclusao/Resumo
Geral

Carcinogenicidade
Mutagenicidade
Teratogenicidade

Efeitos no
desenvolvimento

Efeitos na fertilidade
Outras informacgoes

: Nao ha informacdes adicionais.

: Uma vez sensibilizado, pode ocorrer uma reacgao alérgica severa quando for
subsequentemente exposto a niveis muito baixos.

: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

: Nao disponivel.

SECCAO 12: Informag.ao ecoldgica

12.1 Toxicidade

Nome do Produto/ Teste Endpoint Exposicao | Espécies | Resultado
Ingrediente
produto de reacgao: EPA CFR Agudo. EC50(72 Algas 94 mg/l
bisfenol-A-epicloridrina; horas
resinas epoxidicas (peso Static
molecular médio < 700)
OECD 202 Daphnia sp. Agudo. EC50 (48 Daphnia |1.7 mg/l
Acute Immobilisation Test horas
Static
Unknown guidelines Agudo. CI50 |3 horas |(Bactéria |>100 mg/l
Static
OECD 203 Fish, Acute Agudo. CL50 |96 Peixe 1.5 mg/l
Toxicity Test horas
Static
OECD 211 Daphnia Magna Cronico NOEC|21 dias |Daphnia |0.3 mg/l
Reproduction Test Semi-
static
formaldehyde, oligomeric OECD 201 Alga, Growth Agudo. EC50|72 Algas 1.8 mg/l
reaction products with Inhibition Test horas
1-chloro-2,3-epoxypropane Static
and phenol
OECD 202: Part | (Daphnia Agudo. EC50|48 Daphnia |1.6 mg/l
sp., Acute Immobilisation test) horas
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SECCAO 12: Informacgéo ecolégica

Static
- Agudo. CI50 |3 horas |Bactéria |>100 mg/l
Static
OECD 203 Fish, Acute Agudo. CL50 |96 Peixe 0.55 mg/l
Toxicity Test horas
Semi-
static
OECD 211 Daphnia Magna  |Cronico NOEC|21 dias |Daphnia |0.3 mg/l
Reproduction Test Semi-
static
N'-(3-Aminopropyl)-N,N- DIN DIN 38412 Part 8 Agudo. EC50|16 Bactéria |181 mg/l
dimethylpropane-1,3-diamine horas
Static
OECD 202 Daphnia sp. Agudo. EC50|48 Daphnia |9.2 mg/l
Acute Immobilisation Test horas
Static
OECD 201 Alga, Growth Agudo. ErC50 |72 Algas 21 mg/l
Inhibition Test (taxa | horas
Segimento) Statlc
OECD 203 Fish, Acute Agudo. CL50 |96 Peixe >100 mg/l
Toxicity Test horas
Static
OECD 201 Alga, Growth Cronico LOAEL|72 Algas 5.7 mg/l
Inhibition Test horas
Static
terfenilo, hidrogenado - Agudo. EC50|96 horas |Algas 56 mg/l
- Agudo. CL50 |96 horas |Peixe >100 mg/l
Conclusao/Resumo : terfenil Toxico para os organismos aquaticos, podendo causar

efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Nome do Produto/ Teste Periodo Resultado
Ingrediente

produto de reacgao: OECD Derived from OECD 301F 28 dias 5%
bisfenol-A-epicloridrina; (Biodegradation Test)

resinas epoxidicas (peso
molecular médio < 700)
formaldehyde, oligomeric EU 28 dias 0%
reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane
and phenol
N'-(3-Aminopropyl)-N,N- ISO ISO 7827, 1984 - Evaluation in an aqueous |28 dias 100 %
dimethylpropane-1,3-diamine| medoum of the ultimate aerobic biodegradability
of organic compounds

Conclusao/Resumo : produto de reacgao: N&o é facilmente biodegradavel.
bisfenol-A-epicloridrina;
resinas epoxidicas
(peso molecular médio
<700)
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SECCAO 12: Informacéo ecolégica
Nome do Produto/ Semi-vida aquatica Fotdlise Biodegradabilidade
Ingrediente
produto de reacgao: Agua doce 4.83 dias - N&ao tdo prontamente
bisfenol-A-epicloridrina; Agua doce 3.58 dias
resinas epoxidicas (peso Agua doce 7.1 dias
molecular médio < 700)
formaldehyde, oligomeric - - Nao tdo prontamente
reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane
and phenol
N'-(3-Aminopropyl)-N,N- - - Prontamente
dimethylpropane-1,3-diamine
12.3 Potencial de bioacumulagao
Nome do Produto/ LogPow BCF Potencial
Ingrediente
produto de reacgao: 3.242 31 baixa
bisfenol-A-epicloridrina;
resinas epoxidicas (peso
molecular médio < 700)
formaldehyde, oligomeric 2.7 para 3.6 - baixa
reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane
and phenol
N'-(3-Aminopropyl)-N,N- 0.5 - baixa
dimethylpropane-1,3-diamine
terfenilo, hidrogenado 6.5 - alta

12.4 Mobilidade no solo

Coefigiente de Particao
Solo/Agua (Koc)

Mobilidade

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB

Nao é aplicavel.

12.6 Outros efeitos
adversos

: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

12.7 Outras Informacgodes Ecolégicas

SECCAO 13: Consideracgdes relativas a eliminagao

As informacgdes constantes nesta sec¢ao contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagdes
identificadas apresentada na Seccgéo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacao relativa ao uso
indicada no(s) cenario(s) de exposi¢ao.

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto
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SECCAO 13: Consideragées relativas a eliminagéao

Métodos de eliminagao : A geracao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
eliminacao deste produto, solugbes e qualquer subproduto deveriam obedecer as
exigéncias de protecdo ambiental bem como uma legislagédo para a eliminacao de
residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Elimine o
excesso de produtos e os produtos nao reciclaveis através de uma empresa de
eliminagao de residuos autorizada. Os residuos ndo devem ser eliminados sem
tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compativeis com os

requisitos das autoridades locais.
Residuo Perigoso : Sim.

Catalogo de Residuos Europeu (EWC)
Cédigo do residuo
07 02 08*

Designacao do residuo

outros residuos de destilagao e residuos de reaccgao

Embalagem
Métodos de eliminagéao : A geracdo de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
embalagem dos residuos deve ser reciclada. A incineracéo ou o aterro sanitario sé

devem ser considerados se a reciclagem nao for exequivel.

: Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugdes de
segurancga devidas. Ha que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios
que nao tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos
podem reter alguns residuos do produto. Evite a dispersdo do produto derramado
e do escoamento em contacto com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto.

Precaucgoes especiais

SECGAO 14: Informagébes relativas ao transporte

14.1 Nimero ONU

14.2 Designacao oficial de
transporte da ONU

ADR/RID [UN3082 Substéncias perigosas para o ambiente, liquido, s.o.e. (Bisphenol a epoxy resin)

IMDG |UN3082 Substancias perigosas para o ambiente, liquido, s.o.e. (Bisphenol a epoxy

resin). Poluente marinho (Resina epdxida Bisfenol A)

IATA UN3082 Substancias perigosas para o ambiente, liquido, s.o.e. (Bisphenol a epoxy resin)
14.3 Classes de 14.4 Grupo de 14.5 Perigos 14.6 Precaugdes |Informacgao
perigo para efeitos embalagem para o ambiente |especiais para o |adicional
de transporte utilizador

ADR/RID |9 ] Sim. Transporte no Nao é necessaria
interior das a marcacao de
instalacoes do substancia
utilizador: perigosa para o

ambiente quando
transportada em
tamanhos <51 ou

transporte sempre
em recipientes
fechados, seguros

e na posigéo <5 kg.
vertical. Assegure-
se de que as Numero de
pessoas que identificacdo de
transportam o perigo
produto sabem o |90
que fazer em caso
de acidente ou Provisées
derrame. Especiais
274 335 601
Codigo relativo a
tuneis
E
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SECGAO 14: Informagébes relativas ao transporte

interior das
instalagoes do
utilizador:
transporte sempre
em recipientes
fechados, seguros
€ na posigao
vertical. Assegure-
se de que as
pessoas que
transportam o
produto sabem o
que fazer em caso
de acidente ou
derrame.

IMDG |9 1l Sim. Transporte no N&o é necessaria
interior das a marcacgao de
instalagoes do poluente marinho
utilizador: quando
transporte sempre | transportado em
em recipientes tamanhos <51 ou
fechados, seguros |<5 kg.
€ na posigao
vertical. Assegure- | Programas de
se de que as Emergéncia
pessoas que ("EmS")
transportam o F-A S-F
produto sabem o
que fazer em caso
de acidente ou
derrame.

IATA 9 1l Sim. Transporte no N&ao é necessaria

a marcagao de
substancia
perigosa para o
ambiente quando
transportada em
tamanhos <5 | ou
<5 kg.

Aviao de carga e
passageiros
Limitacao de
quantidade: 450 L
Instrugdes de
acondicionamento:
964

Aviao de
transporte
exclusivo de
cargal.imitacao
de quantidade:
450 L

Instrucdes de
acondicionamento:
964

14.7 Transporte a granel em
conformidade com o anexo
Il da Conveng¢ao Marpol
73/78 e o Cadigo IBC

: Nao é aplicavel.

SECCAO 15: Informagéo sobre regulamentagéo

15.1 Regulamentacaol/legislagcao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e

ambiente

Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

Este produto esta em conformidade com o Regulamento REACH CE 1907/2006.
Huntsman tem pré-inscritos e esta registrando todas as substancias que fabrica ou importagées no Espaco
Econémico Europeu (EEE), que estao sujeitos ao Titulo Il do Regulamento REACH.

Anexo XIV - Lista das substancias sujeitas a autorizacédo
Anexo XIV

Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.
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SECCAO 15: Informacgéo sobre regulamentagéo

Substéncias que suscitam elevada preocupacao
Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Anexo XVII - Restrigoes
aplicaveis ao fabrico, a
colocagao no mercado e
a utilizagao de
determinadas
substéncias perigosas,
misturas e artigos

: Nao é aplicavel.

Outras requlamentacdes da UE

Inventario da Europa

Substancias quimicas
pertencentes a lista negra

Substancias quimicas
pertencentes a lista de
prioridades

Lista de prevencgao e
controlo integrados da
poluicéao (IPPC) - Ar

Lista de prevencgao e

controlo integrados da
poluigéo (IPPC) - Agua
Inventario Australiano de

Substancias Quimicas
(AICS)

Inventario do Canada

Inventario da China (IECSC)
(Inventario das Substancias
Quimicas Existentes na
China)

Inventario do Japao

Inventario da Coreia (KECI)
(Inventario Coreano dos
Quimicos Existentes)

Inventario de Produtos
Quimicos da Nova Zelandia
(NZloC)

Inventario das Filipinas
(PICCS) (Inventario Filipino
de Quimicos e Substancias
Quimicas)

Inventario dos Estados
Unidos (TSCA 8b) (Lei de
Controlo de Substancias
Toxicas)

Substancias quimicas
pertencentes a lista | da
Convengiao sobre Armas
Quimicas

Substancias quimicas
pertencentes a lista Il da
Convengao sobre Armas
Quimicas

Substancias quimicas
pertencentes a lista lll da
Convengao sobre Armas
Quimicas

: Todos os componentes sao listados ou isentos.
: Nao listado

: Nao listado

: Nao listado

: Nao listado

: Todos os componentes sao listados ou isentos.

: Todos os componentes sao listados ou isentos.

: Todos os componentes sao listados ou isentos.

: Todos os componentes séo listados ou isentos.

: N3&o listado

: Nao listado

: N3ao listado
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SECCAO 15: Informacgéo sobre regulamentagéo

15.2 Avaliagao da
seguranga quimica

: Este produto contém substancias relativamente as quais ainda séo necessarias
Avaliagdes de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informagdes

P Indicar as informagdes que foram alteradas em relagdo a verséo anterior.
Abreviaturas e siglas

: ATE = Toxicidade Aguda Estimada
CLP = Regulamentacgao para classificacao, rotulagem e embalagem
[Regulamentacédo (EC) No. 1272/2008]
DNEL = Nivel Derivado sem Efeito
EUH declaragao = CLP-declaragao de perigos especificos
PNEC = Concentragao previsivel sem efeito

Classificagao Justificagao

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Avaliagao dos peritos
Avaliagc&o dos peritos
Avaliagao dos peritos
Avaliagao dos peritos

Texto completo das : H302 Nocivo por ingestao.
declarag6es H abreviadas H311 Toxico em contacto com a pele.
H314  Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H315 Provoca irritagao cutanea.
H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H318  Provoca lesbes oculares graves.
H319 Provoca irritagao ocular grave.
H332 Nocivo por inalagao.
H400  Muito toxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412  Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquaticos.

: Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400

Texto completo das
classificagdoes [CLP/GHS]

TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 3
TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 4
TOXICIDADE AGUDA (inalagao) - Categoria 4
PERIGO AGUDO PARA O AMBIENTE AQUATICO -
Categoria 1

PERIGO DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE
AQUATICO - Categoria 1

PERIGO DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE
AQUATICO - Categoria 2

PERIGO DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE
AQUATICO - Categoria 3

PERIGO DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE
AQUATICO - Categoria 4

Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Chronic 3, H412

Aquatic Chronic 4, H413

Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319

Skin Corr. 1A, H314
Skin Corr. 1B, H314
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Skin Sens. 1B, H317

LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR -
Categoria 1

LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR -
Categoria 2

CORROSAO/IRRITAGCAO CUTANEA - Categoria 1A
CORROSAO/IRRITACAO CUTANEA - Categoria 1B
CORROSAO/IRRITACAO CUTANEA - Categoria 2
SENSIBILIZAGAO CUTANEA - Categoria 1
SENSIBILIZACAO CUTANEA - Categoria 1B
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SECGAO 16: Outras informagdes

Texto completo das frases : R22- Nocivo por ingestao.

R abreviadas R20/22- Nocivo por inalagéo e ingestao.

R21/22- Nocivo em contacto com a pele e por ingestéo.

R34- Provoca queimaduras.

R35- Provoca queimaduras graves.

R38- Irritante para a pele.

R36/38- Irritante para os olhos e pele.

R43- Pode causar sensibilizagdo em contacto com a pele.

R50/53- Muito toxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos
nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.

R51/53- Toxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a
longo prazo no ambiente aquatico.

R52/53- Nocivo para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a
longo prazo no ambiente aquatico.

R53- Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.

Texto completo das : C- Corrosivo
classificag6es [DSD/DPD] Xn - Nocivo
Xi - Irritante
N - Perigoso para o ambiente
MSDS N°. : 00087372
Data de impressao : 3/18/2015.
Data de langamento/ Data : 3/18/2015.
da revisao
Data da edigcao anterior : Nenhuma Validagao Anterior.
Verséao 1

Observacao ao Leitor

Embora a informacgao e as recomendacgées constantes desta publicagdao se baseiem na nossa experiéncia
geral e sejam prestadas de boa fé de acordo com os nossos melhores conhecimentos actuais, NADA NO
PRESENTE DOCUMENTO DEVERA SER INTERPRETADO COMO UMA GARANTIA, RESPONSABILIDADE OU
DECLARAGAO, EXPRESSA, IMPLICITA OU OUTRA.

EM TODO O CASO, E DA RESPONSABILIDADE DO UTENTE DETERMINAR E VERIFICAR A EXACTIDAO, A
SUFICIENCIA E A APLICABILIDADE DE TAIS INFORMAGOES E RECOMENDAGOES, ASSIM COMO A
ADEQUACAO E A CONFORMIDADE DE QUALQUER PRODUTO EM RELAGAO A QUALQUER UTILIZAGAO OU
FIM ESPECIFICO.

OS PRODUTOS MENCIONADOS PODERAO APRESENTAR PERIGOS DESCONHECIDOS, DEVENDO SER
UTILIZADOS COM PRECAUCAO. EMBORA ALGUNS PERIGOS VENHAM DESCRITOS NESTA PUBLICA CAO,
NAO E PRESTADA QUALQUER GARANTIA DE QUE ESTES SEJAM OS UNICOS PERIGOS QUE EXISTEM.

Os perigos, a toxicidade e o funcionamento dos produtos poderao variar em fungéo da utilizagdo com outros
materiais, sendo dependentes das circunstédncias de fabrico ou de outros processos. Tais perigos, toxicidade
e funcionamento deverao ser determinados pelo utente, que devera informar os manipuladores, os
processadores e os utentes finais sobre isso.

ARALDITE® é uma marca registada da Huntsman Corporation ou sua filiada em um ou mais paises, mas nao
em todos os paises.

NAO E AUTORIZADA A QUALQUER PESSOA OU ORGANIZAGAO, COM EXCEPGAO DE UM FUNCIONARIO
DEVIDAMENTE AUTORIZADO DA HUNTSMAN, FORNECER OU DISPONIBILIZAR FICHAS DE DADOS PARA
PRODUTOS DA HUNTSMAN. AS FICHAS DE DADOS PROVENIENTES DE FONTE NAO AUTORIZADAS PODEM
CONTER INFORMAGAO DESACTUALIZADA OU IMPRECISA. NAO E PERMITIDA A REPRODUGAO OU
TRANSMISSAO DE NENHUMA PARTE DESTA FICHA DE DADOS, EM QUALQUER FORMA OU POR
QUALQUER MEIO, SEM PERMISSAO POR ESCRITO DA HUNTSMAN. TODOS OS PEDIDOS DE PERMISSAO
PARA A REPRODUGAO DE MATERIAL A PARTIR DESTA FOLHA DE DADOS DEVEM SER ENCAMINHADOS
PARA HUNTSMAN, GESTOR, SEGURANCA DE PRODUTO, PARA O ENDERECO ACIMA MENCIONADO.
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